SIEMENS

Programozhato szobatermosztatok,

vezetekes es vezetek nélkuli kivitelben, elemes tapellatassal
RDL211, RDL211/H, RDL211RF.ST

v + = @@

\

Fiitési és/vagy hiitési rendszerekhez, példaul gazkazanokhoz, reverzibilis
hészivattyikhoz vagy zénaszelepekhez

Szobah&mérséklet szabalyozas

2-pontos, TPI, vagy 3-pontos szabalyozas on/off kimenetekkel

Két fesziltségmentes relé-kimenet fités, hiités vagy atkapcsolas aktivalashoz

Két multifunkcionalis bemenet kiils6 h6mérséklet érzékel6khoz, nyitott ablak
érzékeléshez, harmatpont-felligyelethez stb.

e Kézi fités/h(ités atvaltas opcionalis kimeneti jellel a szinkronizalashoz, vagy
tavolrdl torténd atkapcsolas bemeneten keresztiil

e 7 napos id8program
e E-papir kijelz6 érintégombokkal

e Allithaté lizembehelyezési és szabalyozasi paraméterek, beleértve az
idéprogramot is, melyek a helyi HMI-n vagy a Siemens Quick Config
mobilalkalmazason keresztil allithaték be

o MUkddtetd feszlltség:
— RDL211.. szobatermosztatok Elem, 2db AA-tipus
— RCR210RF vezeték nélkiili vevéegység AC 230V
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Az RDL... termosztatok helyiséghémérséklet szabalyozasra hasznalhatok fiitési és hiitési
rendszerekben.

Jellemzb alkalmazasok:

Apartmanok
Csaladi hazak

Szabalyozott berendezések:

2-pontos szelepmozgatdk

3-pontos szelepmozgatdk

Gaz- vagy olajkazanok

Hészivattyuk (reverzibilis és nem-reverzibilis)
Keringtet6 szivattyuk

Az alabbi alkalmazasokhoz:

Radiatoros fltés

Sugarzo6 padlofiités és -h(ités

Sugarzé mennyezetfiités és -hlités

Sugarzo6 padlofiités hiitétt mennyezet hitéssel

Szobah6mérséklet szabalyozas beépitett vagy kilsé hémérsékletérzékeld alapjan
2-pont szabalyozas be/ki vagy TPI (idéaranyos integrald) mikodéssel

3-pont szabalyozas Pl mikdodéssel

Uzemmod kivalasztasa: KOMFORT, ECO, Auto és Protection (fagyvédelem)

Kézi ftés/hités atvaltas opcionalis kimeneti jellel mas eszkdzokkel vald
szinkronizaldshoz, mint példaul hdszivattyuhoz és termosztatokhoz

Tavolrol torténd fités/hiités atvaltas digitalis bemeneten keresztil

Fagyvédelem (5 °C-on engedélyezve vagy letiltva)

Hémeérséklet emelés funkcid

7 napos idéprogram akar napi 8 kapcsolasi id6ponttal

Aktualis alapjel felllbiraldsa, ami a kdvetkez8 utemezett kapcsolasi pontig érvényes
Eves 6ra automatikus nyari idészamitas (DST) beallitassal

Tavolléti méd valaszthatd kezdési/befejezési datumokkal és dedikalt hdmérséklet-
alapjellel

A fitési és hitési alapjel minimum és maximum értékének a korlatozasa

Sugarzo6 panel hémérsékletének minimum korlatozasa hitésnél és maximum korlatozas
futésnél

Inditas/leallitas optimalizalasa

Szelep/szivattyu Gtés elleni funkcié a beszorulas vagy beragadas megel6zésére

Két multifunkcios bemenet (X1 és D1), mely beéllithato:

Kulsé helyiségh6mérséklet érzékeld (Al)

Sugarzo panel hémérseéklete (Al)
Ablak érintkezd (DI)
Visszakapcsolas az energiatakarékos dzemmédra (DI)

Fités/hités atkapcsolas (DI)

Harmatpont figyelés (DI)
X1 érzékel6 tipusa beallithaté: NTC3K vagy NTC10K
Beallithaté X1, D1 digitalis bemenet: Alaphelyzetben nyitott vagy alaphelyzetben zart
A Q2 kimenet szabadon beallithato, kivéve, ha az alkalmazas maga hozzarendeli:
— Kikapcsolas a Védett médban
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Bekapcsolas KOMFORT modban
Bekapcsolas fltési vagy hitési igény esetén
Bekapcsolas fiitési vagy hiitési igény esetén, 3 perces késleltetéssel

Bekapcsolas fltési igény esetén

Bekapcsolas hitési igény esetén

Az aktualis szobahémérsékletet vagy az alapjel kijelzése
A kijelz6 védelem be- és kikapcsolasa

Az érintégomb hangjanak be- és kikapcsolasa

E-papir kijelzd konfiguralhat6 sétét tzemmdddal

A felhasznaldi feliilet 20 valaszthaté nyelven érhet6 el

Konfiguralhaté billenty(izar: teljes zar, menizar vagy szakértéi paraméterek
hozzaférésének korlatozasa; hosszi gombnyomassal vagy PIN-kéddal oldhaté fel

e Beallithaté Gzembe helyezési és szabalyozasi paraméterek, amelyek a
teljesitményciklusok utan is megmaradnak

e Konfiguracioés varazslé az elsé bekapcsolas utanra, illetve a gyari beallitasok
visszaallitdsa utani esetre

e A paraméterek és az idéprogram beallitasai konfiguralhaték a Siemens Quick Config
mobilalkalmazason keresztil NFC hasznalataval is

e Az NFC kommunikacié aktivalasanak és kikapcsolasanak a lehetésége
e Gyari beallitasok visszatdltése paraméterekkel

e Gyari beallitasok visszaallitasa gomb az alapértelmezett beallitdsok visszaallitasahoz és
az RF parositas torléséhez

Csak RDL211RF.ST -nél:

e Vezeték nélkili mikodési frekvencia: 433 MHz
e Fellilvezérlés gomb a kimenet mikddtetéséhez
e Jeler6sség kijelzése

TUDNIVALO

e A szelep/szivattyu Utés funkcio hasznalata el6tt gy6z6djon meg arrdl, hogy a
mikodtetett eszkdz szivattyu vagy szelep.

e Ne nyomja meg egyszerre a RCR210RF két gombjat, ha a Q14 és Q24 sorkapcsok 3-
pontos szelepmozgatdéhoz vannak csatlakoztatva, mert ez karosithatja a szelepet.

e Atermosztat a kdvetkez6 elemekbdl all:
— Szabalyozbegység a kijelz6vel, gombokkal és szobahémeérséklet érzékelbvel
— Szerelblap csavaros csatlakozokkal vagy asztali allvannyal

o Az RCR210RF vevbegység, amely a RDL211RF.ST termosztatkészlet része, a
kovetkezdkbdl all:

— Szabalyozbegység a gombokkal és LED-ekkel
— Szerelblap csavaros csatlakozékkal

A gombokrol, a kijelzérél és a LED-ekrél tovabbi informaciét az A6V16530803 szamu
dokumentumban talal.
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Tipustablazat

Tipus Raktari szam Leiras

RDL211 S55770-T521 Programozhaté szobatermosztat, fiitésre és
hltésre, AA elemekkel

RDL211/H S55770-T522 Programozhaté szobatermosztat, f(itésre és

hitésre, vizszintes kialakitas, AA elemekkel

RDL211RF.ST

S§55770-T523

Programozhaté szobatermosztat, flitésre és
hitésre, RF (radios) készlet

Kiegészitdk

Tipus Raktari szam Leiras

ARG101 S55772-T112 Olasz adapterlemez az RCR210RF-hez
Szallitas

Doboz tartalma

Az ARG101-et a szallitasi terjedelem nem tartalmazza, azt kiilén kell megrendelni.

4

RDL211 és RDL211/H

Elemek

Mennyiség

Termosztat szerel6lappal

1

Elem

2

Szerelési Gtmutato

RDL211RF.ST

Elemek

Mennyiség

Termosztat szerel8lappal

1

Vevbegység szerelblappal

1

Asztali allvany

Elem

Szerelési Gtmutatd
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Eszkoz-kombinaciok

Erzékel6k

ErzékelSk tipusa

Kabelh&mérséklet érzékels padlo alatti
alkalmazasokhoz, kabelhossz: 4 m

NTC (3 kQ 25 °C-on)

0 0 0

Tipus

Adatlap "

QAP1030/UFH |N1854

Kabelhémérséklet érzékeld, kabelhossz: QAH11.1 N1840
2,5m
NTC (3 kQ 25 °C-on)
Kabelhémérséklet érzékeld, PVC kabel QAP1030.200 |N1831
hossza: 2 m
NTC (10 kQ 25 °C-on)
NTC szobahémérséklet érzékeld | QAA32 N1747
(3 kQ 25 °C-on)
Szobahémérséklet érzékeld, | QAA2030 N1745
PVC kabel hossza: 2 m -
NTC (10 kQ 25 °C-on)
Kondenzacio figyeld QXA21.. A6V10741072
oy
Szelepmozgatok
Szelepmozgatok tipusa Tipus Adatlap 9
Termoelektromos szelepmozgatd — STA321.. A6V14028280
radiatorszelepekhez, NC, AC 230 V |
tapfesziltség, 2-pont vezérigjel
Termoelektromos szelepmozgaté T STP321.. A6V14028280
radiatorszelepekhez, NO, AC 230 V i
tapfesziltség, 2-pont vezérlgjel
Elektromotoros szelepmozgato ‘ILHl[ SFA21/18 N4863
zonaszelepekhez, AC 230 V |l
tapfesziltség, 2-pont vezérléjel
Elektromotoros forgatémotor rugos ’) GQD321.9A N4659
visszatéréssel, golydéscsapokhoz, AC 230 4 i
V, 2-pont, 2 Nm, 30/15 s A
Elektromotoros forgatdmotor rugos o GDB341.9E A6V10636150
visszatéréssel, golydéscsapokhoz, AC 230 é 1’
V, 2-pont/3-pont, 5 Nm, 150 s b
Elektromotoros szelepmozgato SSB.331.09.. |A6V15348908
golyéscsapokhoz /
szabalyozészelepekhez, SSC.331.09.. | A6V15348909
AC 230V, 3-pont vezeridjel ' SSD.331.09.. | A6V15767615
SSF.331.09.. |A6V15348910
5
Siemens ABV16531087_hu_a
Smart Infrastructure 2025-09-04



Szelepmozgatoék tipusa Tipus Adatlap "

Elektromotoros szelepmozgaté PICV SSA331 A6V 11858276
kombi szelepekhez és
radiatorszelepekhez, AC 230 V, 3-pont

Termoelektromos szelepmozgatd = STA121.. A6V14028280
radiatorszelepekhez, NC, AC/DC 24 V |
tapfeszultség, 2-pont vezérléjel

Termoelektromos szelepmozgatd — STP121.. A6VY14028280
radiatorszelepekhez, NO, AC/DC 24 V |
tapfesziiltség, 2-pont vezérlgjel

Elektromotoros szelepmozgato ‘[IILI SFA71/18 N4863
zbnaszelepekhez, AC 24 V tapfeszultség, el
2-pont vezérléjel

Elektromotoros forgatémotor rugos ‘ q GQD121.9A N4659
visszatéréssel, golydscsapokhoz, AC/DC O
24V, 2-pont, 2 Nm, 30/15 s

Elektromotoros forgatémotor rugos £3 ) GDB141.9E A6V10636150
visszatéréssel, golyéscsapokhoz, AC/DC %
24V, 2-pont/3-pont, 5 Nm, 150 s

Elektromotoros szelepmozgato SSB131.09.. |A6V15348908

golyéscsapokhoz/szabalyozoszelepekhez

, AC 24 V, 3-pont vezérldjel SSC131.09.. |A6V15348909
' SSD131.09.. |A6V15767615

SSF131.09.. A6V15348910
Elektromotoros szelepmozgaté PICV SSA131 A6V 11858276

kombi szelepekhez és
radiatorszelepekhez, AC 24 V, 3-pont

) A dokumentumok letoltheték a www.siemens.com/bt/download oldalrdl.
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http://www.siemens.com/bt/download

Termékdokumentacio

Dokumentum cime Termék Dokumentum szama
Szerelési Utmutato RDL211 ABV16530386
RDL211/H ABV16530509
RDL211RF.ST ABV16530614
Kezelési utmutatéd RDL211, RDL211/H AB6V16530803
RDL211RF.ST
CE tanusitvany RDL211, RDL211/H A5W02940089A
RDL211RF.ST A5W02940092A
RCM tanusitvany RDL211, RDL211/H A5W02940094A
RDL211RF.ST A5W02940097A
UKCA tanusitvany RDL211, RDL211/H A5W02940099A
RDL211RF.ST A5W02940100A
Termék kérnyezetvédelmi RDL211, RDL211/H A5W02939013A
nyilatkozat
RDL211RF.ST A5W02939014A

A tovabbi kapcsolodd dokumentumok, példaul a kérnyezetvédelmi nyilatkozatok, a CE
tanusitvany, stb. szintén letoltheték a kdvetkez6 internetes cimrél:

www.siemens.com/bt/download

Tudnivalok
Biztonsag
A FIGYELEM
Nemzeti biztonsagi el6irasok
A nemzeti biztonsagi eldirasok be nem tartasa személyi sértilést és anyagi kart okozhat.
e Tartsa be a nemzeti el6irdsokat és tartsa be a vonatkozo biztonsagi el6irdsokat.
A FIGYELEM
Robbanas veszélye tiiz vagy rovidzarlat miatt, még lemeriilt elemek esetén is
Sérilésveszély a lereplild alkatrészek miatt:
o Kertlje el, hogy az elemek vizzel érintkezzenek.
o Ne toltse Ujra az elemeket.
o Ne sértse meg és ne szerelje szét az elemeket.
e Ne melegitse az elemeket 60 °C folé.
7
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A FIGYELEM

Elektrolit szivargas
Kémiai égési sérllés veszélye!
e Hasznaljon megfelel6 védbkeszty(it a sérilt elemek megfogasahoz.

e Azonnal dblitse ki a szemét bd vizzel, ha elektrolit kerll a szemébe. Ezt kdvetéen pedig
haladéktalanul forduljon orvoshoz.

Felszerelés

—— o
W

' £

— o
o

e

2261203

Felszerelés

e Az RDL211, RDL211/H és RCR210RF készulékek a falra szerelhetdk.

e Az RDL211RF falra is szerelhet6 és szabadon all6 médon is hasznalhaté.
e Ajanlott magassag falra térténd szerelésnél: 1,50 m a padlo felett.
[}

Ha lehetséges, akkor az RDL211RF-et az RCR210RF kdzelébe szerelje fel. Vegye
figyelembe, hogy a kommunikacios tartomanyok a falak, a padldk, a vezeték nélkdili
interferenciak és a jeler6sséget csokkentd egyéb tényez8k miatt valtozhatnak. Mindig
ellenérizze a radiés kapcsolat jeler6sségét a D06 diagnosztikai paraméternél.

o Ne szerelje fel és ne helyezze a termosztatot mélyedésekbe, figgényok vagy ajtok
mogé, illetve héforrasok folé vagy azok kdzvetlen kdzelébe.

o Ne szerelje fel és ne helyezze a termosztatot nagy fémszerkezetek vagy mas finom
fémhalds szerkezeti elemek - példaul specidlis Uveg vagy speciélis beton - kdzelébe.

o Ne szerelje fel és ne helyezze a termosztatot olyan helyre, ahol cs6pdg6 viznek,
nedvességnek vagy tulzott hének van kitéve.

o Ne szerelje fel és ne helyezze a termosztatot fémfellletekre.

e Kerlilje el az RDL211RF.ST fém szekrény belsejébe/kdzelébe, radio- vagy
elektromagneses energiaforrasok ill. interferencia térbe torténd helyezését.

o Kertlje el a kdzvetlen napfény eszkdzoket karosité hatasat.

e TOmitse le a szerel6dobozt ill. a kdbelcsatornat - ha van ilyen -, mivel a kialakulé
légaramok befolyasolhatjak a hémérsékletérzékelés pontossagat.

e Tartsa be a megengedett kdrnyezeti feltételeket.

e Tartsa tavol a termosztatot olyan személyektdl (beleértve a gyermekeket is), akiknek
fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességei, tudasa vagy tapasztalata korlatozhatja a
termosztat biztonsagos hasznalatat felligyelet vagy iranyitas nélkiil.

e Ha az ARG101 adapterlemezt hasznalja, ugy szerelje 6ssze a szerelGkeretet és a
szerel6lapot, hogy a szerel6kereten lévé dombornyomott nagyobb kerek pozicionald jel
legyen felll.
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Kabelezés (RDL211, RDL211/H és RCR210RF)

e Gy6z6djon meg arrol, hogy a vezetékek, a védelem és a féldelés megfelel a helyi
eléirasoknak.

Szerelés/szétszerelés és kabelezés el6tt huzza ki az d&ramforrasbdl az eszkdzoket.
Megfelelen méretezze a termosztat és a szelepmozgaté kabeleit.

Csak AC 24... 230 V szelepmozgatokat hasznaljon.

Mindig alkalmazzon max. 10 A-es kismegszakité védelmet a tapvezetékben.

Telepités

A FIGYELEM

Nincs belsé fazisvédelem a kiilsé fogyasztok tapvezetékeihez
Tlz- és sérulésveszély rovidzarlat miatt

e lllessze a vezetékatmérdket a helyi eléirasoknak megfeleléen a beépitett biztositék
névleges értékéhez.

TUDNIVALO

Radiéfrekvencias energia
Interferencia a radibkommunikaciéban

e A berendezéseket a telepitési utmutatonak megfeleléen telepitse és hasznalja.
e Olvassa el az 6sszes kapcsolodd megfeleléségi informaciot.

A FIGYELEM

Robbanasveszély
Személyi sérilés és anyagi kar

e Az elemet a megfelel6 polaritassal helyezze be (+/-) az elemtartéban talalhaté abra
& segitségével.

e (Csak a medfeleld tipusu elemeket szerelje be az elemtartéban talalhaté jelzésnek
megfeleléen.

e Szivargas esetén kerllje a bérrel, szemmel és nyalkahartyaval val6 érintkezést.

e A szivargd elemeket egy ruhaval vegye ki az elemtartobdl.

Tartsa be a kévetkezdket:
e Az elemeknek sértetlennek kell lenniuk.
o Ne keverje 0ssze az Uj és a hasznalt elemeket.

Uzembehelyezés

Uzembehelyezés
o A termosztat az elemek behelyezése utan hasznalatra kész.

e A termosztatot helyileg is beallithatja a felhasznaloi fellleten keresztiil, vagy akar tavolrol
a Quick Config mobilalkalmazason keresztil, még akkor is, ha a készilék még a
dobozaban van, és nincs aramellatas alatt. Megjegyzés: A hasznalt telefonnak
tamogatnia kell az NFC funkciot a Quick Config konfiguralasahoz.

e A vezeték nelkili termosztat szett (RDL211RF és RCR210RF) gyarilag parositva van.
Ujraparositasra van szikseg, ha megvaltoztat vagy alaphelyzetbe allit egy eszkdzt.
Tovabbi részleteket 1asd a kezelési utmutatéban.

Kezelés

A részleteket lasd a kezelési utmutatoban.

9

Siemens ABV16531087_hu_a
Smart Infrastructure 2025-09-04



http://www.siemens.com/download?A6V16530803
http://www.siemens.com/download?A6V16530803

Karbantartas

Az elemek cseréjén kivil - amikor a képerny6n az alacsony t0ltétiségi szintrél szo6l6 értesités
jelenik meg - a termosztat karbantartast nem igényel. Az elemek cseréjével kapcsolatos
informaciokért lasd a hasznalati atmutatét.

Nyilt forraskodu szoftver (OSS)
Ezek az eszk6zok nyilt forraskodu szoftvert (OSS) hasznalnak. A termékben hasznalt
Osszes nyilt forraskodu szoftverdsszetevd (beleértve a szerzéi jogokat és a licencszerzdédést
is) elérhetd a http://siemens.com/bt/download oldalon.

Szoftverlicenc attekintése

0SS-dokumentum azonositéja Eszkoz

A6V 13482237 RDL211, RDL211/H, RDL211RF.ST

Hulladékkezelés

Ez a szimbdlum vagy barmely mas nemzeti cimke azt jelzi, hogy a
terméket, annak csomagolasat és adott esetben az elemeket nem szabad
haztartasi hulladékként kidobni. Térdljon minden személyes adatot, és a
termék(eke)t a helyi és nemzeti el6irasoknak megfeleléen helyezze el a
szelektiv gyijté- és ujrahasznositd l1étesitményekben. Tovabbi részletekért
tekintse meg a Siemens artalmatlanitassal kapcsolatos informacioit.

Jotallas
Az egyes alkalmazasokra vonatkoz6 miiszaki adatok csak az "Eszkdz-kombinaciok" fejezet
alatt felsorolt Siemens termékekkel egyitt érvényesek. A Siemens elutasit minden
garancialis igényt, ha az eszkdz(6ke)t mas gyartok termékeivel egytitt alkalmazzak.
10
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Miiszaki adatok

Tapellatas (RDL211 és RDL211/H)

Mikodtet6 feszlltség

DC 3V (2 x 1,5V AA alkali elem)

Az elem élettartama

2 év (NANFU (EXCELL-LR®6))

Tapellatas (RDL211RF)

Mikodtets feszulltség

DC 3V (2x1,5V AA alkali elem)

Az elem élettartama

2 év (NANFU (NECTIUM-LRS))

Tapellatas (RCR210RF)

Mikodtetd fesziiltség

AC 230 V (+10%, -15%)

Frekvencia

50/60 Hz

Energiafogyasztas (terhelés nélkiil)

MAX. 5 VA

A relé kapcsolasi kapacitasa (RDL211, RDL211/H és RCR210RF)

Fesziiltség

AC 24..230V

Qx névleges min., max. rezisztiv (induktiv)

8 mMA..5(2) A

Kontaktus élettartama AC 230 V-nal
5Ares.

Iranyado érték:
1 x 105 ciklus

A FIGYELEM

Nincs belso6 biztositék.

Minden esetben szlikség van egy kulsé védelemre, ami egy max. 10 A-es kismegszakitd

kell, hogy legyen a betap fazis vezetékekben.

Kiilsé védelem (RDL211, RDL211/H és RCR210RF)

Megszakito

Maximum 10 A
B, C vagy D tipus

Multifunkcionalis bemenet

X1-M

Hémérséklet-érzékelé6 bemenet

1
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Multifunkcionalis bemenet
Tipus

H&mérséklet tartomany
Hémérséklet érzékeld bemenet
Tipus

H&mérséklet tartomany
Digitélis bemenet

Mikddési jelleg

Kontaktus érzékelése

Szigetelés a halézati fesziltséggel szemben

Digitalis bemenet
D1-M

Digitélis bemenet
Mlkodés jellege
Kontaktus érzékelése

Szigetelés a halézati feszultséggel szemben

Radié paraméterek

Frekvencia sav

Maximalis radidfrekvencias teljesitmény
Kommunikacids protokoll
Kommunikacids csatornak

Eszk6z parositasa

Miikodési adatok

Fagyvédelem

Alapjel beallitasi tartomany

Beépitett szobahémérséklet-érzékeld
Pontossag 25 °C-on

Hémérséklet kalibralasi tartomany

NTC 3k
-20...70°C

NTC 10k
-20...70°C

Valaszthaté (NO/NC)
Szaraz kontaktus

SELV

Valaszthato (NO/NC)
Szaraz kontaktus

SELV

433 MHz

8 dBm

Szabadalmaztatott és titkositott

0...10

Gyarilag parositva vagy kézi Ujraparositas

5 °C (gyari beallitas) vagy letiltva

5...40°C

<+0,5K

5K
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Miik6dési adatok
Beallitasi és kijelzési felbontas
Alapjelek

Szobah6mérséklet

Kornyezeti feltételek és védettségi osztaly

A burkolat védettségi foka az EN 60529
szerint

0,5°C
0,5°C

IP30

Aramiités elleni védelem az EN 60730-1 szerint

RDL211

RDL211/H

RDL211RF

RCR210RF

Eghajlati kdrnyezeti feltételek

Szallitas és tarolas (csomagolasban)

Miikddés (szaraz helyeken, ahol nincs
hémérséklet- vagy paratartalom-
szabélyozas)

Mechanikai kornyezeti feltételek

Szallitas (szallitasi csomagolasban) az
IEC/EN 60721-3-2 szerint

MUkodés az IEC/EN 60721-3-3 szerint

Légnyomas

Szabvanyok, iranyelvek és jovahagyasok

EU-megfelel6ség (CE) (RDL211 és
RDL211/H)

EU-megfeleléség (CE)(RDL211RF.ST)
RCM-megfeleléség (RDL211 és RDL211/H)

RCM-megfeleléség (RDL211RF.ST)

Egyeslult Kiralysag megfelel6ség (UKCA)
(RDL211 és RDL211/H)

1. osztaly
. osztaly
Il. osztaly

1. osztaly

e HOémérséklet: -25...+70 °C

e Kornyezeti paratartalom: < 95 % relativ
paratartalom (nem kondenzal6do)

e HoOmérséklet: 0...50 °C

e Kornyezeti paratartalom: < 95 % relativ
paratartalom (nem kondenzal6do)

2M4 osztaly

3M11 sorozat

Min. 700 hPa (megfelel max. 3000 m
tengerszint feletti magassagnak)

Lasd az EU-megfeleléségi nyilatkozatot
A5W02940089A*.

Lasd az EU-megfeleléségi nyilatkozatot
A5W02940092A*.

Lasd az RCM-megfelel6ségi nyilatkozatot
A5W02940094A*.

Lasd az RCM-megfelel6ségi nyilatkozatot
A5W02940097A*.

Lasd az Egyesiilt Kiralysag megfelel&séqi
nyilatkozatat ASW02940099A*.

13
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Szabvanyok, iranyelvek és jévahagyasok

Egyestilt Kiralysag megfelelésége (UKCA)
(RDL211RF.ST)

Kornyezetvédelmi kompatibilitas (RDL211 és
RDL211/H)

Kornyezetvédelmi kompatibilitas
(RDL211RF.ST)

Lasd az Egyesiilt Kiralysag megfeleléségi
nyilatkozatat ASW02940100A*.

A termék kornyezetvédelmi nyilatkozata
(A5W02939013A*) tartalmaz minden a
kdrnyezetbarat terméktervezésre és -
értékelésre vonatkoz6 adatot (RoHS-
megfelel6ség, anyagdsszetétel, csomagolas,
kdrnyezeti el6nydk, artalmatlanitas).

A termék kornyezetvédelmi nyilatkozata
(A5W02939014A*) tartalmaz minden a
koérnyezetbarat terméktervezésre és -
értékelésre vonatkoz6 adatot (RoHS-
megfelel6ség, anyagdsszetétel, csomagolas,
kornyezeti elényok, artalmatlanitas).

* A dokumentumok letoltheték a www.siemens.com/bt/download oldalrdl.

Kornyezetbarat tervezési és cimkézési iranyelvek

A helyiség fitésekre és kombinalt fit6berendezésekre vonatkozé 813/2013/EU rendelet
(kdrnyezetbarat tervezési iranyelv) és 811/2013 (cimkézési iranyelv) alapjan a kdvetkezé

osztalyok érvényesek:

Alkalmazas a fatéberendezés On/Off
miikodtetése mellett

TPI (PWM) szobatermosztat, a
fitéberendezés On/Off miikodtetése mellett

Altalanos

Kijelzés nyelve

Burkolat szine

I. osztaly erték 1 %

IV. osztaly érték 2 %

cs, da, de, et, en, es, fr, it, Iv, It, hu, nl, pl, pt,
ro, sk, fi, sv, tr, el

RAL9016

Termosztat dobozzal, felhasznaléi dokumentummal és tartozékkal

RDL211
RDL211/H
RDL211RF.ST
Termosztat
RDL211

RDL211/H

306 g
306 g

544 g

132 g

132 g
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Altalanos

RDL211RF 120 g
Vevoegység
RCR210RF 109 g

Elektromos csatlakozasok (RDL211, RDL211/H és RCR210RF)

Csatlakozo terminalok

Csavaros csatlakozo terminalok

Toémor huzalokhoz vagy el6készitett sodrott
huzalokhoz

1x0,5...2,5 mm2vagy 2 x 0,5...1,5 mm?2

Bekotési rajzok

RDL211, RDL211/H

On/off eszk6zok

10A
Lx PO1 Y1 Y2
sq ,
1 = HEATING & - P50
B1 82 2=COOLING G - P50
Y A 4 :
3 = HEAT/COOL WGk | > Pso
[ <o an Q21 =
4=HEAT/ICOOL+CO | /3% | Chovr
= F/ (/ 5T
5 = HEAT + COOL
Q12 ‘014 Q22 ‘024 )
T T
N1 v vV
R P04
I
A\ Lx-Nx AC 24..230 v Y1 N 1= ON/OFF
5(2)A 5(2)A

Nx

max.

|
|
a max.

Reverzibilis hészivattyu

S{L com

B1 S2
\4 Y
J__ X1 M D1 Qn Q21 PO1
=3V ’—/ ’—/ 4 = HEAT/COOL+CO
Q12 |Q14 Q22 Q24

N1 v v Sv vk v

{45 £3K< (ON/OFF)

Hdszivattyu (reverzibilis/nem reverzibilis) vagy kazan

:
sqﬁL : com
I
B1 s2 } PO1
\ 4 \ 4 1 = HEATING
1
T W an Qzi 5 = HEAT +COOL
Or
Q12 |at4 022‘024 4 PO4
1 [ranl
N1 v v Yw * | Y3 Y4 1= ON/OFF

,,,,,,,,,,,
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3-pontos szelepmozgaté

10A

Lx
) |
PO1

B1 S2 1=HEATING
A 4 A 4
2 =COOLING

XT M D1 Q21
L] 3= HEAT/COOL
T Q12 Q22 Foa
N1
2= 3-POSITION
CLOSE
A\ Lx-Nx AC 24..230 V Y1 ¥ 57 si2)a

max.
Nx

Lx, Nx  Mdikodtet6 fesziltség, AC 24...230 V
Y1,Y2 Beavatkozé AC 24...230 V
Y3 Hészivattyu

S1,S2 Potencialmentes kapcsold

N1

VA1

Y4

B1

RDL211 és RDL211/H vezetékes szobatermosztat
Beavatkozo AC 24...230 V
Kazan

Kilsé hémérséklet-érzékel

A FIGYELEM

kdzé.

e 5(2) A-nal nagyobb aram nem haladhat 4t az RDL211 és RDL211/H -n. A nagy
aramfelvétell eszkdzoknél egy tovabbi relét vagy kontaktort kell felszerelni az eszk6zok

e Ne keverje 6ssze a SELV/PELV-t a Q11 és Q21 halozati tapellatasaval.

RDL211RF.ST

On/off eszko6zok

10A 10A
0 0 _
L Lx PO1 Y1 Y2
sq
1= HEATING & - P50
B1 $1 2=COOLING - P50
\4 \4 _
3 = HEAT/COOL & 3% | > Pso
XT M L M D1 QT Qz1 -
[ 4=HeaT/cooL+co | i y3k | chowr
=3V ) | | 5 = HEAT+COOL EYES
N Q12 |Q14 Q22 |Q24 =
RDL21RF ¥ RCR210RF ¥ v
,_ P04
Y1 2| : 1 = ON/OFF
5(2) A | 5(2
A\ LN: AC 230 V, Lx-Nx: AC 24..230 V N Nx max. |
Reverzibilis hészivattyu
10A COM
S1W L
B1 s2
( A\ 4 \ 4
F X1 M L M D1 an Q21 P01
=3V ))) ((( F/ 4 = HEAT/COOL+CO
N Q12 |Q14 Q22 |Q24
RDL211RF ¥ RCR2IRF y vy i w vk v
I %
& /3 (ON/OFF)
A\ Ln:Ac 230V N
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Hészivattyu (reverzibilis/nem reverzibilis) vagy kazan

10A \ [ coM
s1 |
YL - [
B1 82 | P01
R f( M Y 1= HEATING
r X1 M L M D1 Qn Q21 5= HEAT + COOL
=3V ))) ((( Or
N Q12 |Q14  |Q22 ‘024 (l—‘ P04
RDL211RF Y RCR20RF V YV V T 1 = ONIOFF
T— L _’ﬁi B _| Y3 Y4
)
A L NAc230V N B
3-pontos szelepmozgato
10A 10A
L Lx
sqﬁk PO1
B1 R )_‘( s1 1= HEATING
Y M 2 =COOLING
X1 M L M D1 Qn Q21
;l Ny ))) ((( 3 = HEAT/COOL
N Q12 |Q14 Q22 |Q24 P04
RDL211RF Y RCR210RF ; g 2= 3-POSITION
A L-N: AC 230 V, Lx-Nx: AC 24...230 V N Nx
L, N Mikodteto feszultség, AC 230 V N1 Szobatermosztat RDL211RF
Lx, Nx Fazis, AC 24...230 V N2 Vevéegység RCR210RF
Y1,Y2 Beavatkozé AC 24...230 V V1 Beavatkozo AC 24...230 V
Y3 Hészivattyu Y4 Kazan
S1, S2 Potencialmentes kapcsold B1 Kulsé hémérséklet-érzékeld
A FIGYELEM

e 5(2) A-nal nagyobb aram nem haladhat at az RCR210RF-en. A nagy aramfelvétell
eszkdzoknél egy tovabbi relét vagy kontaktort kell felszerelni az eszk6zok kozé.
o Ne keverje 0ssze a SELV/PELV-t a Q11 és Q21 halozati tapellatasaval.
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Alkalmazasi példak

RDL211 és RDL211/H

RDL211RF.ST

szabalyozasaval

> @l

F2

Szobatermosztat gaztiizelési fali kazan kézvetlen

Q=

Szobatermosztat gaztiizelési fali kazan vezeték nélkdli

. €y,

a1 D 9

F2

Q=

Fltés/hiités szeleppel

Padlofiités szeleppel

)y
L]

P> @)

N3

V2

Fatés/hités szivattyuval

Padlofiités szivattyaval

)
N2 @ NaFr—\

V3

M1

L

Fités & hiités szeleppel

N1

> @
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F1 Termikus reteszelésl hatarolo termosztat V1 Magneses szelep

F2 Biztonsagi hatarolé termosztat V2 2-jaratu szelep

N1 RDL211, RDL211/H vagy RDL211RF V3 Kever6 3-jaratu szelep kézi beallitassal
N2 RCR210RF V4 3-jaratu szelep

M1 Keringtetd szivattyu

RDL211
% -~
& €
€
N
= <
€ €
) £
I~ T)
3 o
[e0]
- v + v
88 mm
20.5mm
RDL211/H
83.5mm
4.2 mm
tur- (0 H z
i :
K N §
£ 10
€
o0
pod H v
— v +
20.5 mm 120.8 mm
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RDL211RF
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SNEWEIS

120.8 mm

83.5mm

030,

Ted_ - & o = bed

60 mm

A
O Y Q4
/ 7/

/
/ J@@@"@@@

v +

88 mm

20.5mm

RCR210RF

% SIEMENS
€
5
24.5mm 88 mm

\ /¢80 mm
jf $60 mm
<

A
4.2 mm
A

A
6.4 mm

Siemens
Smart Infrastructure

A6BV16531087_hu_a
2025-09-04









