
 
  

Új vízmérők bevezetése  

WFK240… és WFW240…  
 
Az impulzus jeladókkal felszerelhető vízmérők portfóliója 
megújításra kerül új generációs eszközökkel. 
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1 Összefoglalás 

 

Az eddig forgalmazott WF.40.. impulzus jeladó fogadására is alkalmas vízmérő család lecserélésre kerül az új 
generációs WF.240.. sorozatú vízmérőkre. Az új mérőórák kommunikációs szempontból kompatibilisek az eddigi 
változatokkal, így a megszokott WFZ43 és WFZ44 impulzus modulok változatlanul használhatók. 
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2 Mechanikus vízmérők 

 

2021 márciustól kezdődően, az eddigi impulzus jeladókkal felszerelhető vízmérők lecserélésre kerülnek az új 
generációs modellekre. 
 
 

                                                               

 
A vízmérők karakterisztikája és alapvető műszaki jellemzőik változatlanok maradnak. 
Az új modellek árszintje azonos a megszokott és most lecserélésre kerülő termékek árszintjével. 
 
 

Megnevezés Eddigi 
cikkszám 

Eddigi SSN 
szám 

Új Cikkszám Új SSN szám 

Hidegvízmérő Q3 = 2.5 m3/h, 80 mm beépítési 
hossz, DN 15, G ¾" csatlakozó menet, 
alkalmazható 50 °C vízhőmérsékletig 

WFK40.D080 S55560-F104 WFK240.D080 S55560-F110 

Hidegvízmérő Q3 = 2.5 m3/h, 110 mm beépítési 
hossz, DN 15, G ¾" csatlakozó menet, 
alkalmazható 50 °C vízhőmérsékletig 

WFK40.D110 S55560-F105 WFK240.D110 S55560-F111 

Hidegvízmérő Q3 = 4 m3/h, 130 mm beépítési 
hossz, DN 20, G 1", csatlakozó menet, 
alkalmazható 50 °C vízhőmérsékletig 

WFK40.E130 S55560-F106 WFK240.E130 S55560-F112 

Melegvízmérő Q3 = 2.5 m3/h, 80 mm beépítési 
hossz, DN 15, G ¾" csatlakozó menet, 
alkalmazható 90 °C vízhőmérsékletig 

WFW40.D080 S55560-F107 WFW240.D080 S55560-F113 

Melegvízmérő Q3 = 2.5 m3/h, 110 mm beépítési 
hossz, DN 15, G ¾" csatlakozó menet, 
alkalmazható 90 °C vízhőmérsékletig 

WFW40.D110 S55560-F108 WFW240.D110 S55560-F114 

Melegvízmérő Q3 = 4 m3/h, 130 mm beépítési 
hossz, DN 20, G 1", csatlakozó menet, 
alkalmazható 90 °C vízhőmérsékletig 

WFW40.E130 S55560-F109 WFW240.E130 S55560-F115 

 
  
Amint a régi típusok elfogynak a raktárból, azonnal az új típusok kerülnek szállításra. 
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3 Kapcsolat 

 

Amennyiben bármi további kérdése van a termékekkel kapcsolatban, kérjük vegye fel a kapcsolatot  

Siemens kapcsolattartójával: 

 

Siemens Zrt. SI 

Building Products ágazat 

CPS - Szabályozástechnikai Termékek és Rendszerek üzletág 

 

 

H-1143 Budapest,   

Gizella u. 51-57. 

Hungary 

 +36 (1) 471-1354 

@ cps.hu@siemens.com 
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